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Инструкция по установке

Кронштейн 
крепления стрелы 
BOOM-TOLL-4000



УСТАНОВКА СТРЕЛЫ BOOM-TOLL-4000  
С ПОМОЩЬЮ КРОНШТЕЙНА

Рис. 1 Рис. 2. Кронштейн крепления откидной стрелы, арт. DHBR-00-10  

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5. Опция (хомут нейлоновый, наклейка светоотражающая) Рис. 6. Рекомендованное расстояние нанесения наклеек

За дополнительной информацией обращайтесь к менеджерам отдела по работе с дилерами  
Тел. : 8 495 933-24-00  |  E–mail: info@doorhan.ru  |  www.doorhan.ru
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Международный концерн DoorHan благодарит 
вас за приобретение нашей продукции. 
Мы надеемся, что вы останетесь довольны 
качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции 
и технического обслуживания обращайтесь 
в офисы региональных представителей или 
центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл., 
г. Одинцово, с. Акулово, 
ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: 8 495 933-24-00
E–mail: Info@doorhan.ru
www.doorhan.ru


